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RFID-Armband zur Patientenidentifikation und -verfolgung

SATO-Sicherheitsarmbänder  
der UHF RFID-Serie

Thermodirektdruck (DT)-Armband  
mit Klebeverschluss für Erwachsene 
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Spezifikationen

MEDIENMERKMALE
RFID-Standard EPC Class1 Gen2, ISO/IEC 18000-6

Frequenzbereich UHF 860-960 MHz

Chip NXP Ucode 8

IC Speichergröße EPC-Speicher: 128 Bits, Arbeitsspeicher: ohne

Black-Mark Ja, Near Edge

Verpackungsgröße 75 Armbänder/Rolle, 16 Rollen pro Karton

Einsatzbedingungen 5 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 80 %

Lagerung 0 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 80 %

PHYSISCHE MERKMALE
Artikelnummer 162014251

Größe des Armbands 355,6 mm x 29 mm

Größe des RFID-Inlays 56 mm x 29 mm

Druckbereich 124 mm x 29 mm

Erhältliche Farben Weiß

LEISTUNGSDATEN
Lesebereich (als Referenz) Etwa 2 m*¹ bis 10 m*²

Anzahl möglicher Lese- und Schreibvorgänge ~100.000

Datenhaltung Bis zu 50 Jahre

PRODUKTMERKMALE
Druckmethode Thermodirekt

Material Antimikrobieller Polypropylen-Kunststoff

Verschlussart Klebeverschluss mit Manipulationsschutz

Beständigkeit Kaltes und heißes Wasser, Seife, Handdesinfektionsmittel, Lösungsmittel

Zertifizierungen ISO 10993-5 (Zytotoxizität), ISO 22196 (Antimikrobiell), frei von Latex, 
frei von Phthalaten

Read Range (as reference)
*1 Wenn am Handgelenk getragen *2 ohne Kontakt In Abhängigkeit von dem Gerät, Umständen und Frequenz
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SATO WS2-Drucker
Empfohlen zum Bedrucken von SATO-Thermodirekt-
druck (DT)-Armbändern


